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ÁRAMMÉRÉS TÖBBERES KÁBELEKEN  
   VEZETÉKBONTÁS NÉLKÜL 
 

- árammérés egyhuzalos vezetéken és kábelen 
- fogó nyílása 25 mm-ig 
- mérési tartomány 200 A-ig 
- felbontás 0,1 A-ig 
- IEC 1010 III. kategória, 1000 V 
 

Az árammérés egy mér� m� szer áramkörbe történ�  
beiktatásával biztonságtechnikailag nem problémamentes 
(különösen nagy feszültségek vagy áramok esetén). 
Lényegesen elegánsabb és biztonságosabb mérési mód a 
lakatfogó használata. 
A széles körben elterjedt és használt lakatfogókkal azonban 
csak egy vezetéket lehet illetve kell átfogni, amihez azonban a 
kábeleket el� ször szét kell választani, a dugaszokat felnyitni, 
vagy a méréseket egyéb más módon kell el� készíteni. 
Ez a körülményes el� készítési munkálat az új MX 120 típusú lakatfogó használatával 
megtakarítható, tekintettel arra, hogy lehet� ség van a kábelen történ�  árammérésre naélkül, 
hogy az egyes vezetékeket szabaddá kellene tenni. A felhasználó kiválasztja a kábel típusát 
(egyhuzalos vezeték, kéthuzalos vezeték, lapos vagy hengeres kábel, háromhuzalos lapos 
vagy hengeres kábel), a lakatfogó pofákkal átfogja a kábelt és a mért értéket a 3 ½ -es digitális 
kijelz� n leolvassa. 
A lakatfogó 40 A-t� l 200 A-ig terjed�  mérési tartományával és 0,1 A-es felbontásával ideális 
segít� társa a villanyszerel� knek ellen� rzések végzésekor és hibakereséskor. 
Kezelése gyors, egyszer� , és a mérés biztonságos! 
 

M� szaki adatok (egyfázisú váltakozó áramnál) 
 

Egyeres kábel, egyhuzalos vezeték 
Mérési tartomány 0 – 199,9 AAC 
Felbontás 0,1 A 
Pontosság 1,5 % (méréstartományra vonatkoztatva) 
  
Kéteres és háromeres kábel 
Mérési tartomány 0-40,0 AAC 
Felbontás 0,1 A 
Pontosság   5 % ovális lapos kábelnél (méréstartományra vonatkoztatva) 

12 % hengeres kábelnél (méréstartományra vonatkoztatva) 
Befogható méret 25 mm-ig (megfelel 16 mm2 kábelnek,  

vagy 185 mm2 egyeres vezetéknek) 
Táplálás 1xPP3 alkáli telep 50 órás üzemhez  

(20 hét, normál napi üzem esetén) 
Telepkimerülés jelzés Figyelmeztet�  jelzés a kijelz� n 
Automatikus kikapcsolás 60 másodperc eltelte után 
Kijelz�  3 ½ jegy�  LCD-kijelz� , display hold gomb 
Méret és tömeg 230x110x45 mm, kb. 300 g 
Környezet h� mérséklet: -10°C-tól 50°C-ig, relatív páratartalom: 0-95 % 
Biztonsági osztály IEC 1010, III. kategória, 1000 Volt, szennyezettségi fokozat 2 
EMV EN 500081-1, EN 500082-1 
 


